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План запуска 

ЭНЕРГОКЛАСТЕР 
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✓ Электроэнергия и инфраструктура под ключ 
✓ Мощность до 850 МВт и более 

 
✓ Себестоимость электроэнергии от 1,2 руб за 1 кВт 
✓ Продажа электроэнергии по 5 руб/ кВт.ч. 
✓ Доходность инвестиций от 49% годовых 
✓ Окупаемость 3 года, с момента ввода в работу 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
 

 

 
Приглашаем партнеров-инвесторов для совместной реализации 

Энергокластеров и Криптозаводов на подготовленных газовых месторождениях в 
России, общей мощностью до 850МВт, с продажей электроэнергии потребителям, 
крипто-майнерам, ЦОДам, промышленным предприятиям, либо с установкой 
собственных криптозаводов и коммерческого вычислительного оборудования. 

 
Наше производство электростанций, эксклюзивное по поставкам ОЦР-турбин в 

Россию, обеспечивает принципиальную эффективность Энергоцентра с КПД по топливу 

более 70%, при работе блоков ОЦР-электростанций в связке с газопоршневыми (ГПУ) 

или газотурбинными (ГТУ) установками, утилизируя выделяемое ими тепло. 

Требуемые инвестиции для Энергокластера длительной мощности 200 МВт 

➢ Требуемый объем инвестиций:  6 983 070 208 руб. 

➢ Или кредитование в размере:  8 321 482 240 руб. (на 10 лет, 8%) 

Показатели финансовой эффективности 

➢ Внутренняя норма доходности (IRR)  42,98% 

➢ Индекс прибыли (PI)     1,44 

➢ Чистая прибыль в месяц    296 510 905 руб. 

➢ Чистая прибыль в год     3 558 130 862 руб. 

➢ Чистая прибыль, за 10 лет (NV)   42 798 686 208 руб. 

➢ Чистый приведенный доход (NPV)  3 626 528 768 руб. 

➢ Простой период окупаемости (PP)    49 мес. (4 года 1 мес) 

➢ Дисконтир. период окупаемости (DPP)  76 мес. (6 лет 4 мес) 

➢ Прибыль до налогов и амортиз. (EBITDA) 475 898 037 руб. в мес. 

➢ Рентабельность оборотного капитала  50% 

Экономические показатели 

➢ Себестоимость 1 кВтч электроэнергии:    1,29 руб/кВт.ч * 

- Затраты на газ для выработки 1 кВт ээ:    0,84 руб.* 

- Затраты на ТО Энергоцентра на 1 кВтч:     0,25 руб. 

- Амортизация планового капитального ремонта:   0,20 руб. 

- Диспетчеризация и обслуживание комплекса:        0,0009 руб. 
* при стоимости природного газа – 5,2 руб/м3 

➢ Цена продажи 1 кВтч электроэнергии:    5 руб/кВт.ч 

https://cryptozavod.pro/
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1. ПЛАН ПРОЕКТА 
 

 

 

1.1. Совместное создание Энергокластера 

Инвесторам, в зависимости от бюджета, мы предлагаем, как войти с нами в 
совместное предприятие по запуску отдельного энергокластера на газовом 
месторождении, так и реализацию малых энергоцентров и криптозаводов. Вы 
становитесь со-владельцем уникального оборудования, со сроком эксплуатации 25 лет 
и окупаемостью до 3-х лет, после ввода объекта в работу.  

 
Мы обеспечим полный цикл работ и поставок ПО СЕБЕСТОИМОСТИ, 

проектирование всего энергокластера, производство и поставку блочно-модульного 
оборудования ОЦР и ГПУ электростанций, подбор и оснащение площадок с газом, 
подготовку инженерных сетей, монтаж и обслуживание комплекса «под ключ». 

 

Вырабатываемое электричество будет продаваться конечным потребителям, 

привлекаемым нами, или использоваться для собственного майнинга криптовалюты. 

Расходы на обслуживание электростанции и инфраструктуры будут оплачиваться по 

себестоимости, а прибыль делиться между участниками. 

https://cryptozavod.pro/


 
5 CRYPTOZAVOD.PRO 

Порядок работ над запуском Энергокластера 

1. Для реализации энергоцентра, наше производственное предприятие, 

совместно с Инвестором создаст новое юридическое лицо (ООО) в 

согласованных долях; 

2. ООО подпишет EPC-контракт с УГК на строительство Энергоцентра по 

себестоимости, включающий проектирование, производство, доставку, 

монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию и последующее обслуживание; 

3. Инвестор перечисляет средства для финансирования всех работ по 

строительству Энергоцентра; 

4. УГК обеспечивает подбор и подготовку площадки с газом, создание 

требуемой инфраструктуры, запуск энергокластера; 

5. По ходу строительства подписываются договора с заказчиками, кто 

становится резидентом кластера и будет покупать электричество, с оплатой 

по тарифу 5 руб. за кВт.ч.; 

6. УГК обеспечивает поэтапный ввод энергокластера в эксплуатацию, 

обслуживание всего комплекса и инфраструктуры, ведение коммерческой 

деятельности от лица ООО по предоставлению услуг и проведению работ для 

заказчиков, организации поставок оборудования для заказчиков и др. 

Прибыль распределяется между участниками в согласованных долях. 

Бизнес-модель проекта: купить газ за 5,2 рубля/м3, выработать на его основе 

электричество, по себестоимости 1,29 руб./кВтч, и продавать его по цене 5 руб./кВтч. 

 

Инвестор получает 

➢ Долю в собственности и прибыли от организованного высокодоходного 

предприятия, с уникальным оборудованием из ОЦР электростанций.  

- Мы имеем эксклюзивное право по поставкам ОЦР-турбин в Россию, 

которые обеспечат двукратный рост рентабельности и прибыль 

большую, чем от 100% доли в энергоцентре, построенном на 

газопоршневых установках (ГПУ); 

- Инвестор вкладывает в энергетику; 

- Срок службы электростанции – 25 лет; 

- Всё оборудование в собственности совместного предприятия. 

 

➢ Стабильный долгосрочный бизнес с простой и понятной бизнес-модель, 

в растущей отрасли (рост ЦОДов только за год 2023-2024 составил 17,2%); 

➢ Высокий доход и быструю окупаемость инвестиций; 

➢ Рост капитализации предприятия, после его запуска; 

➢ Полную прозрачность финансовых потоков компании.  

https://cryptozavod.pro/
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1.2. Энергокластер на газовом месторождении 

Проектируемый Энергокластер включает Энергоцентр на базе гибридных 

электростанций ОЦР+ГПУ с дополнительной бесплатной электроэнергией от ОЦР-

установки, работающей по утилизации побочного тепла ГПУ, что обеспечивает 

минимальную себестоимость электроэнергии.  

Предоставленные недропользователем газовые месторождения и участки, 
подключенные к газопроводу, имеют полностью подготовленный природный газ, 
соответствующий СТО Газпром 089-2010, с гарантированной стабильной добычей и 
подачей до 2050+ года, объемом до 150 000 м3/час, участками более 50 га для 
размещения комплекса, круглогодичную транспортную доступность, оптоволоконный 
высокоскоростной интернет, безопасное и защищенное местоположение. 

 

ОЦР+ГПУ Энергоцентр обеспечивает: 

✓ +75% мощности без дополнительного топлива; 
✓ Себестоимость электроэнергии менее 2 рублей за 1 кВт, с учетом 

обслуживания, ежегодного ТО и капитального ремонта; 
✓ Рентабельность инвестиций более чем в 2 раза выше, в сравнении с 

энергоцентрами, построенными без применения ОЦР-турбин; 
✓ Безостановочная работа ОЦР-турбин обеспечивает максимальную 

стабильность энергоцентра. 
✓ Автономную электрогенерацию на собственной площадке; 
✓ Утилизацию тепла с высоким КПД; 

 

Все оборудование блочно-модульное, и может быть перевезено на другое 

место, смонтировано и запущено в эксплуатацию там, где потребуется. 

 

1.3. Клиенты и рынок Энергокластера 

Для резидентов комплекса, подключенных к его электросети и размещаемых 
на его территории, таких как майнинговые центры, дата-центры (ЦОДы), частные 
майнеры, частные инвесторы в майнинг и криптозаводы, будут предоставлены 
идеальные условия стабильного электричества, налоговых преференций, 
всестороннего обслуживания и ремонта, прямых поставок оборудования 
непосредственно от производителя. 

 
На сегодня мы имеем заказчиков, готовых устанавливать свое оборудование и 

закупать электроэнергию, на общую требуемую мощность свыше 500 МВт. Договора с 
заказчиками будут подписываться параллельно со строительством Энергоцентра, и к 
моменту его запуска, все производимые мощности уже будут распределены. 

 

https://cryptozavod.pro/
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Потребители электроэнергии и резиденты Энергокластера 

✓ майнинговые центры 
✓ дата-центры и центры обработки данных (ЦОДы) 
✓ частные майнеры 
✓ частные инвесторы в майнинг 
✓ промышленные предприятия 

 

Потребители получат: 

✓ Экономию на стоимости электроэнергии, с тарифом ниже альтернатив; 
✓ Экономию на обслуживания оборудования, с нашим ТО и сервисом; 
✓ Высокую предоставляемую мощность электроэнергии; 
✓ Помесячную оплату за электроэнергию. 

 

Рынок дата-центров в России 

На фоне роста применения искусственного интеллекта, больших данных и 
суверенного облака, по прогнозам, уже к 2028 году мощность коммерческих ЦОДов 
утроится до 2,3 ГВт, которых физически нет в энергосистеме России, сети перегружены, 
а старые мощности устарели. Ряд регионов вводит запрет на майнинг от сетевого 
электричества, по причине его нехватки для народного хозяйства. 

 
Энергетическая автономия для майнеров и дата-центров становится 

критически важной, для обеспечения бесперебойной работы. Все это обеспечит 
клиентами не только планируемый Энергокластер, но и позволит параллельно 
запустить несколько подобных проектов в разных регионах России. 

Таблица 1: Рост требуемой суммарной мощности для ЦОДов в России (МВт) до 2028 года 

 
  

https://cryptozavod.pro/
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Возможности расширения проекта 

➢ Поставить собственное оборудование для майнинга криптовалюты; 

 

➢ Для резидентов и частных инвесторов, наладить запуск криптозаводов, 

поставку ASIC-майнеров и прочего оборудования, производство 

специализированных контейнеров для майнинг-ферм; 

 

➢ Ремонт оборудования резидентов, организация консалтинга и услуг; 

 

➢ Расширение и запуск энергоцентров на других газовых месторождениях; 

 

➢ Обеспечив расширенную отказоустойчивость и пройдя сертификацию на 

Tier I, II, III, IV, запустить собственный дата-центр и предоставлять бизнесу 

услуги хранения и обработки данных: 

- облачное хранение, BigData, выделенные сервера, базы данных; 

- моделирование и прогнозирование на основе анализа "больших 

данных" (Big Data); 

- нейросети, облачные и туманные вычисления, машинное обучение 

(ML), компьютерная имитация на основе цифровых двойников;  

https://cryptozavod.pro/
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1.4. Гибридная электрогенерация на базе ГПУ и ОЦР-Технологий 

Энергоцентры на базе ОЦР-турбин российского/индийского производства 
может быть источником основного, дополнительного или резервного 
энергоснабжения, и безостановочно работать в течение всего года в автономном 
режиме, и в параллели с сетью, от любых источников тепла. 

 
Двухконтурная система электростанции, работающая по технологии 

органического цикла Ренкина (ОЦР-цикл, Organic Rankine Cycle), позволяет избежать 
сброса в атмосферу тепла, повышая средний КПД установки по топливу до 48,6%, 
превосходя по эффективности, экономичности и окупаемости, как классические 
паровые турбины, так и газотурбинные (ГТУ) и газопоршневые (ГПУ) установки. 

 
Высокая надежность ОЦР-турбины, минимальное потребление газа 166 м3 для 

генерации 1 МВт электроэнергии, круглогодичная безостановочная работа, рабочий 
ресурс до ремонта не менее 50 000 мото/часов, позволяют проводить ТО один раз в 
год, а ремонт один раз в 5 лет, делает данную электростанцию наиболее подходящей 
для сферы малой энергетики. 

 
Рисунок 1: Нейтрон-ORC 2,5 МВт 

 
 
При всех преимуществах ОЦР-технологий, важно указать, что наше 

производство настроено на типовые блоки ОЦР-электростанций мощностью по 10МВт 

https://cryptozavod.pro/
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и 25МВт, имеющие срок производства 14 и 16 месяцев соответственно. С учетом 
доставки модулей на площадку, монтажа и подключения блоков в единую сеть, стоит 
ориентироваться на срок запуска энергоцентра в 1.5 года. 

 
Для ускорения реализации проекта, и повышения эффективности 

использования газа, нами предлагается запуск первой очереди с использованием ГПУ, 
с параллельным запуском производства ОЦР-блоков, которые далее будут 
использовать выделяемое ГПУ побочное тепло, для вырабатывания электроэнергии, 
без необходимости затрат дополнительного газа. 

 
Такой подход позволяет сократить ввод первой очереди энергоцентра до 6-8 

месяцев, при этом существенно повысив КПД электростанции по топливу до 70%. Для 
каждых 4 МВт ГПУ возможно поставить 3 МВт ОЦР-электростанции, которая будет 
эффективно утилизировать всё выделяемое побочное тепло. 

 
Установка ОЦР, поставленная на выхлоп ГПУ, снижает стоимость 

электроэнергии более чем в 2 раза, добавляя +75% мощности без расходов 
дополнительного топлива. 

 
Рисунок 2: ГПУ в контейнерном исполнении 
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1.5. Поэтапный ввод блоков в работу Энергоцентра 

Планируемый Энергокластер не требует капитальных строений и состоит и 
блочно-модульных установок.  

 
Блоки электростанции, как ОЦР, так и ГПУ являются контейнерными, собираются 

на нашем заводе, где возможно обеспечить контроль качества и скорость 
производства. Далее блоки везутся на место монтажа по дорогом общего назначения, 
на грузовом авто или ЖД транспортом. 

 
На месте планируемого энергоцентра заранее готовится площадка, подводятся 

инженерные коммуникации, без необходимости заливки глубокого фундамента. Блоки 
на месте собираются в единую энергетическую систему. Площадки, подобранные для 
реализации Энергоцентра, имеют необходимые подъездные пути, инфраструктуру, 
подведенный оптоволоконный интернет. 

 
Потребителями электроэнергии выступают майнинг-фермы, заточенные под 

добычу криптовалюты, центры обработки данных (ЦОДы), дата-центры либо 
промышленные предприятия, готовые разместить свое оборудование на площадке 
энергокластера или поблизости. 

 
Планируемое оборудование-потребители электроэнергии будет размещаться в 

специализированных контейнерах. Для работы подобного оборудования требуется 
электроэнергия и доступ в интернет. Управление всем оборудованием может 
осуществляться удаленно, и на месте будет присутствовать минимум обслуживающего 
персонала, необходимого для работы Энергоцентра. 

 
Подобная организация дата-центра позволит проводить максимум 

производственных процессов на площадке завода, проводя на месте только монтаж и 
обслуживание оборудования. При необходимости, все оборудование может быть 
снято и перевезено на новое место. Блочная организация комплекса позволит планово 
расширять мощность оборудования, поэтапно вводя новые энергоустановки и 
привлекая новых потребителей. 
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1.6. Состав Энергоцентра по настоящему проекту, этапы работ 

Сравним варианты запуска энергоцентра, между вводом в работу блоков 
одновременно или последовательно. Работа над производством 1й очереди 
начинается на старте проекта. Производство энерго-блоков следующей очереди 
стартует через Х месяцев от старта проекта. Детально изучить влияние порядка 
производства на финансовые показатели проекта можно в прилагаемом ТЭО.  

  Месяц старта 
производства 

Месяц ввода 

в эксплуатацию 

V3: 56ГПУ + 155 ОЦР (одна очередь – все сразу) 

1-я очередь    

ГПУ 56 МВт 0 мес. 6 мес. 

ОЦР 10 МВт 3 х 10 МВт 0 мес. 16 мес. 

ОЦР 25 МВт 5 х 25 МВт 0 мес. 18 мес. 

 

V2: 56ГПУ + 155 ОЦР (две очереди) 

1-я очередь    

ГПУ 56 МВт 0 мес. 6 мес. 

ОЦР 10 МВт 3 х 10 МВт 0 мес. 16 мес. 

ОЦР 25 МВт 2 х 25 МВт 0 мес. 18 мес. 

2-я очередь    

ОЦР 25 МВт 3 х 25 МВт 18 мес. 36 мес. 

 

V1: 56ГПУ + 155 ОЦР (три очереди) 

1-я очередь    

ГПУ 56 МВт 0 мес. 6 мес. 

ОЦР 10 МВт 3 х 10 МВт 0 мес. 16 мес. 

ОЦР 25 МВт 1 х 25 МВт 0 мес. 18 мес. 

2-я очередь    

ОЦР 25 МВт 2 х 25 МВт 18 мес. 36 мес. 

3-я очередь    

ОЦР 25 МВт 2 х 25 МВт 36 мес. 54 мес. 

Варианты энергоцентров в итоге будут иметь одну структуру. Отличие только в 
сроках запуска и объеме требуемых средств. Сравним финансовые показатели 
вариантов: 

Сравнение Энергоцентров  

155 МВт ОЦР 
56 МВт ГПУ 

Плановый проект 
(3 очереди) 

155 МВт ОЦР 
56 МВт ГПУ 
(2 очереди) 

155 МВт ОЦР 
56 МВт ГПУ 
(все сразу) 

250 МВт ГПУ ** 
(3 очереди) 

Средняя длительная мощность МВт 200 200 200 200 

      

Требуется инвестиций в проект руб. 6 983 070 208 9 200 608 256 9 631 533 056 7 358 051 328 

Требуемая кредитная линия руб. 8 321 482 240 10 335 758 336 11 080 852 480 9 609 829 376 

      

Простой период окупаемости (PP) мес. (лет) 49 (4 года 1 мес.) 43 (3 года 7 мес.) 36 (3 года) 58 (4 года 10 мес.) 

Дисконтир. период окупаемости (DPP) * мес. (лет) 76 (6 лет 4 мес.) 70 (5 лет 10 мес.) 60 (5 лет) 134 (11 лет 2 мес.) 

      

Средняя рентабельность 
(Чистая прибыль /Выручка) 

% 50% 50% 49% 33 % 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 42,98% 43,86% 44,41% 26,31 % 

Индекс прибыли (PI) Доли 1,44 1,42 1,46 0,92 

      

Чистый доход (NV) руб. 42 798 686 208 46 264 635 392 49 426 997 248 18 969 696 256 

Чистый приведенный доход (NPV)* руб. 3 626 528 768 4 333 325 824 5 114 621 952 -813 763 776 

* При ставке дисконтирования - 30%, и периоде планирования - 10 лет. 
** Вариант 250 МВт ГПУ (200 МВт электроэнергии) вставлен для сравнения Энергоцентра, без использования ОЦР-турбин 
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Видим, что все три варианта имеют практически идентичную рентабельность и 
IRR, однако отличается период окупаемости и существенно отличается количество 
требуемого финансирования. 

 
Если запускать производство и вводить все блоки сразу, то это потребует в два 

раза больше средств, чем вариант разбивки проекта на три очереди. Однако это 
позволит быстрее выйти на полную мощность, быстрее окупить вложения и увеличить 
общий объем заработанных за 10 лет средств (NPV). Вариант с двумя очередями 
является промежуточным, как по объему требуемого финансирования, так и по объему 
заработанной за равный период прибыли. 

 
При равной рентабельности и периоде окупаемости, вопрос только в наличии 

требуемых средств. Если есть достаточно средств для быстрого старта, то это позволит 
максимизировать прибыль. Однако, при меньшем объеме финансирования, разбивка 
энергоцентра на очереди и последовательный ввод блоков в работу, позволит 
сократить расходы, при сохранении нормы прибыли. 

 
Далее в приводимых цифрах в настоящем документе используется вариант 

запуска Энергокластера в 3 очереди, как плановый, по настоящему проекту, 
требующий минимум инвестиций. 

 

Сравним финансовую эффективность Энергоцентра ОЦР+ГПУ и только ГПУ 

В таблице выше дополнительно приведен проект Энергоцентра номинальной 
мощностью 250 МВт собранном из ГПУ, имеющим среднюю длительную мощность по 
году равную 200 МВт, что делает сравниваемые энергоцентры эквивалентными для 
потребителей. Однако мы видим существенное падение финансовой эффективности 
при таком решении, в сравнении с использованием ОЦР-турбин.  
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1.7. Сравнение Энергоцентров по 

себестоимости генерации электроэнергии 

Ключевыми внутренними факторами, влияющими на 
себестоимость электроэнергии энергоцентра являются: 

 
➢ Потребление газа для генерации 1 МВт, которое 

составляет 166 м3 для ОЦР и 300 м3 для ГПУ; 
➢ Коэффициент длительной мощности, который 

позволяет по номинальной мощности 
определить, вырабатываемую мощность для 
потребителя, и составляет 100% для ОЦР и 80% 
для ГПУ; 

➢ Стоимость технического обслуживания (ТО), а 
также частоту их проведения; 

➢ Стоимость капитального ремонта (КР); 
➢ Количество обслуживающего персонала и 

расходов, для диспетчеризации и обслуживания. 
 
Ниже, в разделе описания ОЦР-электростанции, приводится детальные 

технические характеристики оборудования. 
 
Ключевым внешним фактором является стоимость газа. Для стабильной 

работы энергоцентра необходимо использовать подготовленный природный газ 
постоянного давления и объема. Минимальную стоимость газа можно получить 
непосредственно на месторождении.  

 
Для расчета выбрана цена газа: 5,2 руб/м3 (с НДС) 

Таблица 2: Сравнение энергоцентров при цене газа 5,2 руб/м3, и загрузке потребителями на 100% 

Сравнение Энергоцентров  

155 МВт ОЦР 
56 МВт ГПУ 
Плановый 

проект 

200 МВт ОЦР 250 МВт ГПУ 

Общая номинальная мощность энергоцентра МВт 211 200 250 

Общая длительная мощность энергоцентра  
(средняя по году) 

МВт 200 200 200 

Бесплатная электроэнергия от ОЦР-установки 
(работа от утилизации побочного тепла ГПУ) 

МВт 42 - - 

Количество сотрудников человек 23 17 62 

     

Цена газа (с НДС) руб./м3 5,2 5,2 5,2 

Расход газа ГПУ+ОЦР для генерации 1 МВт э/э м3 161 166 300 

     

Затраты на газ для выработки 1 кВт ээ руб./кВтч 0,84 0,86 1,56 

Техническое обслуживание Энергоцентра руб./кВтч 0,25 0,05 0,98 

Амортизация капитального ремонта (раз в 5 лет) руб./кВтч 0,20 0,02 0,80 

Диспетчеризация и сервисное обслуживание руб./кВтч 0,001 0,00058 0,0028 

     

Себестоимость 1 кВтч электроэнергии  руб./кВтч 1,29 0,93 3,34 
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Видим из сравнительной таблицы, что использование гибридной генерации 
ОЦР+ГПУ позволяет достичь минимального потребления газа, для генерации 
электроэнергии. Хотя обслуживание дополнительных ГПУ обходится существенно 
дороже, чем обслуживание ОЦР. Гибридная генерация позволяет использовать ГПУ 
установки для резервирования генерации Энергоцентра.  

 
Видим также, что использование только ОЦР блоков позволяет дополнительно 

снизить себестоимость вырабатываемой электроэнергии. Поэтому планируется при 
расширении мощности Энергоцентра последующими этапами строительства 
энергоблоков, расширять только блоками ОЦР-турбин, выводя ГПУ генерацию в 
резерв.  

 
Таким образом возможно повышать общую мощность сокращая накладные 

расходы на обслуживание Энергоцентра в целом, а резервные блоки позволят 
сохранять общую отказоустойчивость. 

  

Состав альтернативных Энергоцентров  

Выше для сравнений приводятся следующие варианты энергоцентров: 
 
➢ 200 МВт ОЦР – это энергоцентр, полностью состоящий из ОЦР-блоков, 

номинальной и длительной мощностью 200 МВт. 
 

➢ 250 МВт ГПУ – это энергоцентр, полностью состоящий из ГПУ-установок, 
общей номинальной мощностью 250 МВт, однако имеющим среднюю 
длительную мощность по году равную 200 МВт.  

 
Таким образом возможно сравнивать предлагаемый в проекте Энергоцентр с 

альтернативными компоновками, равной генерируемой мощности. 
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1.8. Прибыль от продажи электроэнергии 

Рассчитаем прибыль всего Энергокластера, исходя 
из продажи генерируемой электроэнергии потребителям, 
без учета прибыли от дополнительных услуг. 

 
Себестоимость 1 кВтч вырабатываемой 

электроэнергии, которую получает внутренний 

потребитель, при полной загрузке Энергоцентра 

составляет 1,29 руб/кВт.ч, но для далее мы будем исходить 

из целевого уровня загрузки Энергоцентра в 90% от 

вырабатываемой им электроэнергии.  

 

Себестоимость э/э: 1,35 руб/кВт.ч. (загрузка 90%) 

Цена продажи э/э:  5 руб/кВтч. 
 

Таблица 3: Прибыль от продажи электроэнергии 

Прибыль от продажи электроэнергии  

155 МВт ОЦР 
56 МВт ГПУ 
Плановый 

проект 

200 МВт ОЦР 250 МВт ГПУ 

Общая номинальная мощность энергоцентра МВт 211 200 250 

Общая длительная мощность энергоцентра  
(средняя по году) 

МВт 200 200 200 

Свободной электроэнергии на продажу (с учетом 
собственного потребления и загрузки на 90%) 

МВт 179,53 179,71 179,70 

     

Цена продаваемой электроэнергии руб./ кВтч 5 5 5 

Себестоимость 1 кВтч электроэнергии руб./ кВтч 1,35 0,94 3,54 

Прибыль от продажи 1 кВтч электроэнергии руб./ кВтч 3,65 4,06 1,46 

     

Выручка руб. в месяц 655 284 042 655 949 513 655 913 756 

Расходы руб. в месяц 179 386 005 125 441 479 470 228 923 

Прибыль до уплаты налогов и амортизации 
(EBITDA) 

руб. в месяц 476 048 007 530 655 983 185 841 423 

Рентабельность (Чистая прибыль /Выручка) % 45 % 50 % 17 % 

     

Чистая операционная прибыль руб. в месяц 296 510 905 330 850 709 113 778 992 

Чистая операционная прибыль руб. в год 3 558 130 862 3 970 208 505 1 365 347 903 
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1.9. Прибыль от собственного майнинга 

Рассмотрим прибыль от собственного майнинга 
криптовалюты, если установить дополнительное 
оборудование на 90% от полной мощности энергоцентра, 
при следующих курсах валют. 

 
Стоимость ASIC-майнеров потребляющих  
180 МВт электроэнергии: 15 439 569 217 руб. 
 
Курс RUB/USD: 80 руб./$ 
Курс USD/BTC: 105 000 $/ ₿ или 8 400 000 руб./ ₿ 
 
За счет высокой прибыли при текущем курсе 

криптовалюты получаем высокую рентабельность и быструю 
окупаемость подобных инвестиций. 

 
Таблица 4: Прибыль от собственного майнинга 

Прибыль от собственного майнинга  

155 МВт ОЦР 
56 МВт ГПУ 
Плановый 

проект 

200 МВт ОЦР 250 МВт ГПУ 

Общая номинальная мощность энергоцентра МВт 211 200 250 

Общая длительная мощность энергоцентра  
(средняя по году) 

МВт 200 200 200 

Мощность оборудования майнинга МВт 179,53 179,71 179,70 

     

Количество добытых биткойнов в месяц с 1 МВт BTC 1,12 1,12 1,12 

Выручка майнинга от 1 кВт за час руб./ кВтч 12,89 12,89 12,89 

Прибыль майнинга от 1 кВт за час руб./ кВтч 11,54 11,95 9,35 

     

Выручка руб. в месяц 1 689 017 060 1 690 732 334 1 690 640 170 

Расходы руб. в месяц 179 386 005 125 441 479 470 228 923 

Прибыль до уплаты налогов и амортизации 
(EBITDA) 

руб. в месяц 1 509 781 025 1 565 438 804 1 220 567 837 

Рентабельность (Чистая прибыль /Выручка) % 56 % 58 % 45 % 

     

Чистая операционная прибыль руб. в месяц 942 594 041 977 589 972 760 483 000 

Чистая операционная прибыль руб. в год 11 311 128 498 11 731 079 660 9 125 796 005 
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1.10. Готовая газовая инфраструктура 

Портфель наших площадок под криптозаводы в России на 2025 год включает, 
как готовые земельные участки с полученными техническими условиями на 
подключение к магистральному газопроводу объемом газа до 100 000 м3/ч, так и 
более 15 лицензионных газовых месторождений, объемом подачи подготовленного 
по СТО Газпрома газа до 150 000 м3/час, с ресурсной базой C1, C2 - 60 млрд м3 и С3, Д0 
– 300 млрд м3, которая обеспечит подачу газа, на каждой из них, на следующие 25 лет. 

 
Мощности планируемых Энергокластеров: 
➢ Свердловская область, Красноуфимск  – 150 МВт 
➢ Саратовская область     – 70 МВт 
➢ Волгоградская область    – 200 МВт 
➢ Оренбургская область     – 250 МВт 
➢ Пермский край, Пермь    – 100 МВт 
➢ Республика Башкортостан, Уфа    – 150 МВт 
➢ Республика Коми      – 600 МВт 

 
Готовая газовая инфраструктура площадок включает гарантированную 

стабильную подачу чистого газа, электроэнергию, санитарно-защитные зоны, 
возможности расширения площади под строительство, и получения больших лимитов 
газа у Газпрома, а также на газовых месторождениях. Земли находятся в собственности, 
либо в долгосрочной аренде, с возможностью быстрого перевода в промышленную 
категорию. 

 
Запуск дата-центров и криптозаводов на оборудованных энергонезависимых 

газовых площадках, с практическим отсутствием ограничений по мощности, а также 
свободе создания и масштабирования инфраструктуры, является наилучшим 
решением по обеспечению их электроэнергией, учитывая стабильность подачи 
природного газа, в сравнении с попутным нефтяным газом (ПНГ), и то что стоимость 
газа повышается до 3% в год, тогда как стоимость электроэнергии растет до 10% в год. 

Красноуфимский Энергокластер 

В процессе реализации находится инвестиционный проект по созданию 
промышленного энергокластера и развитию технопарка, общей мощностью до 250 МВт 
на территории Красноуфимского городского округа, площадью участка 30 Га, с 
возможностью расширения, по мере ввода очередей эксплуатацию. 
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Республика Коми, Инта 

Подготовлена площадка для размещения независимого промышленного 
энерго- и дата-центра в Республике Коми, в 15 км от поселка Инта. 

 
Площадка имеет подготовленный газ по СТО Газпрома с 15 лицензионных 

участков, из более чем 25 скважин. Ресурсная база составляет C1, C2 - 60 млрд м3 и С3, 
Д0 – 300 млрд м3, которая обеспечит гарантированную стабильную добычу газа до 
2050+ года. 

 
Текущий уровень добычи газа: 500 млн м3/год (192 МВт) 

      к 2027 году: 2 млрд м3/год (772 МВт) 
 
Уникальные преимущества площадки: 
 
✓ Льготная и конкурентная цена на газ – 5,2 руб/м3 с НДС; 
✓ Площадь более 50 га для размещения дата-центров и энергокомплекса; 
✓ Гарантированная стабильность добычи до 2050+ года; 
✓ Возможность свободного проектирования и масштабирования 

инфраструктуры комплекса и прилегающих объектов; 
✓ Среднегодовая температура: -3 °C, идеально для охлаждения дата-центра 
✓ Удаленность от г. Инта: 15 км; 
✓ Круглогодичная транспортная доступность; 
✓ Высокоскоростной интернет (оптоволокно); 
✓ Безопасное и защищенное местоположение. 
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2. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
 

 

 

2.1. Финансирование проекта 

Для осуществления проекта требуется финансирование в следующем объеме: 

- Требуемый объем инвестиций:  6 983 070 208 руб. 

- Или кредитование в размере:  8 321 482 240 руб. (на 10 лет, 8%) 

Для нас приоритетным является запуск проекта совместно с партнером-

инвестором, который финансирует все расходы по себестоимости и будет совместным 

с нами со-владельцем предприятия, в согласованных долях. 

Партнер-инвестор: финансирует 100% расходов по себестоимости. 

УГК-Энергетика: 

✓ Организация инфраструктуры, обеспечение газом или иным топливом; 

✓ Производство энерго-блоков, доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию; 

✓ Обслуживание энергоцентра и инфраструктуры; 

✓ Привлечение резидентов комплекса, услуги резидентам, поставки 

оборудования, сервисы IT/ЦОДа, коммерческая деятельность. 

Прилагаем финансовую модель ТЭО в формате Excel, которая предусматривает 

возможность сравнения до 12 вариантов проекта. Это позволяет исследовать 

различные сценарии запуска между собой. 

Ниже рассмотрим все составляющие финансовой модели проекта. 

2.2. Исходные данные и допущения 

Финансовая модель использует ряд индексов и величин, рассмотренных далее. 

✓ Срок запуска первой очереди блоков ГПУ:  6 месяцев; 

✓ Срок запуска первой очереди блоков ОЦР:  18 месяцев; 

✓ Заполнение Энергокластера потребителями:  90% - подписание 

договоров с потребителями идет параллельно со строительством; 

✓ Ставка дисконтирования, принимается:   30% - для расчетов 

финансовой эффективности и дисконтированных денежных потоков. 

✓ Налоговые ставки принимаются общими, хотя в зависимости от региона, 

возможно применение льгот Специальных экономических зон (СЭЗ) или 

Территорий опережающего развития (ТОР). 

https://cryptozavod.pro/


 
21 CRYPTOZAVOD.PRO 

Цены 

➢ Цена покупаемого газа:    5,2 руб./м3 (с НДС) 

➢ Цена продаваемой электроэнергии: 5 руб/кВтч 

Амортизация 

Величина амортизации определяется исходя из нормативов Налогового 

кодекса РФ и классификации основных средств.  

Таблица 5: Амортизация, принимаемая в расчетах проекта 

Амортизация зданий и сооружений Лет 30 

Амортизация оборудования Лет 10 

Амортизация колесной техники Лет 3 

Амортизация IT-оборудования Лет 3 

Индексация цен 

Инфляция за 2024 год оценивается в 9,5%, что выше целевого уровня 

государства, и аналитики Банка России прогнозируют её возврат к уровню 4,5% к 2027 

году. Для расчетов финансовой модели настоящего проекта выберем величину 

индексации продажных цен, расходов, ФОТ и амортизации равную +9,5% в год. 

Цена газа индексируется на величину – 4% в год.  

 

2.3. Расходы на запуск проекта 

Посчитаем полную стоимость оборудования и работ, которые необходимо 

вложить для запуска Энергокластера: 

Таблица 6: Стоимость вложений для строительства Энергоцентра 

Строительство и ремонт зданий и сооружений руб. 64 786 988 

Прочие расходы на запуск проекта руб. 127 332 621 

Затраты на производство блоков Энергоцентра руб. 9 364 473 455 

ОЦР-10МВт (3 ед, 30 МВт) руб. 1 317 600 000 

ОЦР-25МВт (5 ед, 125 МВт) руб. 5 490 000 000 

ГПУ (56МВт) руб. 2 556 873 455 

Итого руб. 9 556 593 063 

 

Таблица 7: Затраты на блоки ОЦР/ГПУ из расчета на 1 МВт номинальной мощности 

  ОЦР 1 МВт ГПУ 1 МВт 

Цена покупки руб. 43 920 000 45 658 455 

Цена ТО в год руб. в год 1 700 000 6 872 000 

Цена капитального ремонта руб. раз в 5 лет 12 500 000 28 000 000 
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2.4. Доходы, расходы, движение денежных средств (ДДС) 

Приведем таблицу доходов и расходов, а также движения денежных средств, с 

учетом старта работы над проектом с 1го июля 2025 году, вводу его в эксплуатацию 1го 

января 2026-го года с заполнением энергокластера резидентами по ходу 

строительства. Приведен месячный расчетный показатель при загрузке 90%, и его 

изменение по годам. 

Таблица 8: Таблица движения денежных средств в месяц и по годам 2026 – 2030 

Статья  
В месяц, 

руб 
 

2026 
руб. 

2027 
руб. 

2028 
руб. 

2029 
руб. 

2030 
руб. 

         

Выручка от продажи эл./эн.  655 284 042  1 416 282 317   4 176 693 887   6 011 140 757   8 156 437 869   12 378 882 310   

         

Переменные расходы  177 101 036  786 269 407   1 119 757 000   1 415 520 362   1 735 876 774   2 326 029 534   

Затраты на газ  111 273 619  361 569 934   626 376 438   864 076 686   1 119 790 751   1 624 576 457   

ТО оборудования  37 131 867  424 699 473   493 380 562   551 443 676   616 086 023   701 453 076   

Капитальный ремонт  28 695 550  - - - - - 

         

Фонд оплаты труда  1 780 000  23 389 200   25 611 174   28 044 236   30 708 438   33 625 740   

Административные    3 153 600   3 453 192   3 781 245   4 140 464   4 533 808   

Коммерческие    1 314 000   1 438 830   1 575 519   1 725 193   1 889 086   

Обслуживание энергоцентра    18 921 600   20 719 152   22 687 471   24 842 781   27 202 845   

         

Постоянные расходы  355 000  4 664 700   5 107 847   5 593 092   6 124 436   6 706 257   

Административные    2 628 000   2 877 660   3 151 038   3 450 386   3 778 173   

Коммерческие    1 379 700   1 510 772   1 654 295   1 811 453   1 983 541   

Обслуживание энергоцентра    657 000   719 415   787 759   862 597   944 543   

         

Амортизация  149 970  1 970 604   2 157 812   2 362 804   2 587 270   2 833 061   

         

Налоги  179 387 132  112 003 532   486 573 248   714 480 783   2 122 016 871   3 770 183 814   

НДС    100 326 502   473 940 768   700 802 087   1 063 954 704   1 668 753 463   

ОСНО    0   0   0   1 043 237 864   2 085 351 608   

Страховые взносы    7 016 760   7 683 352   8 413 271   9 212 531   10 087 722   

НДФЛ    3 040 596   3 329 453   3 645 751   3 992 097   4 371 346   

         

Итог по Операционной 
деятельности (Чистая прибыль) 

 
296 510 905  487 984 873 2 537 486 807 3 845 139 480 4 259 124 081 6 239 503 905 

Расходы операционные 
(Переменные + ФОТ + 
Постоянные) 

 
179 236 035  814 323 307 1 150 476 021 1 449 157 690 1 772 709 648 2 366 361 530 

Общие текущие расходы 
(Расходы + амортизация) 

 
179 386 005  816 293 911 1 152 633 832 1 451 520 494 1 775 296 918 2 369 194 591 

Прибыль до уплаты налогов и 
амортизации (EBITDA) 

 
476 048 007  601 959 010 3 026 217 866 4 561 983 067 6 383 728 222 

10 012 520 
779 

Прибыль до уплаты налогов 
(EBIT) 

 
475 898 037  599 988 406 3 024 060 054 4 559 620 263 6 381 140 952 

10 009 687 
719 

Чистая операционная прибыль  296 510 905  487 984 873 2 537 486 807 3 845 139 480 4 259 124 081 6 239 503 905 

Чистая операционная прибыль, 
нарастающим итогом 

 
  486 500 172 3 023 986 978 6 869 126 458 11 128 250 539 17 367 754 444 

         

Рентабельность (Чистая 
прибыль /Выручка), % 

 
45%  34% 61% 64% 52% 50% 
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Видим, что Энергокластер после запуска переходит к самоокупаемости и 

прибыльной работе, проходя точку безубыточности, и обеспечивая высокую 

рентабельность оборотного капитала на уровне 45%. 

 

Баланс наличности и движение средство по счету 

Движение средств по счету и баланс наличности на конец периода отражают 

реальное состояние денежных потоков, демонстрируя объем поступлений от клиентов 

(выручка), все платежи, операционные и капитальные затраты, а также остаток 

денежных средств на конец периода.  

Эти показатели позволяют оценить ликвидность проекта, его способность 

покрывать текущие обязательства и финансировать дальнейшее развитие, что 

критично для подтверждения устойчивости бизнес-модели. 

Таблица 9:Баланс наличности. Движение средств по счету 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Денежный поток по операционной 
деятельности (оборот),руб 

-1 484 702 487 984 873 2 537 486 807 3 845 139 480 4 259 124 081 6 239 503 905 

Движение денежных средств 
(инвестиции + оборот),руб 

-5 166 077 765 487 984 873 341 486 807 1 649 139 480 4 259 124 081 6 239 503 905 

Баланс наличности на конец 
периода,руб 

-5 166 077 765 -4 678 092 891 -4 336 606 084 -2 687 466 604 1 571 657 476 7 811 161 381 

 

Диаграмма 1: Баланс наличности. Движение средств по счету 
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2.5. Показатели финансовой эффективности, IIR, NPV, PP/PPD 

Рассмотрим ключевые показатели финансовой эффективности проекта. В 

качестве основы для расчетов использовались: 

- Годовая ставка дисконтирования: 30,00% 

- Горизонт планирования:   10 лет 

При этом проект рассчитывался в 4-х ключевых сценариях, чтобы оценить его 

инвестиционную привлекательность. Для корректности сравнения, все три 

Энергоцентра предполагают поэтапный ввод блоков, разбитый на 3 этапа равной 

мощности. 
Таблица 10: Показатели финансовой эффективности 

Финансовые показатели  

155 МВт ОЦР 
56 МВт ГПУ 

Плановый проект 
(3 очереди) 

200 МВт ОЦР 
(3 очереди) 

250 МВт ГПУ 
(3 очереди) 

Требуется инвестиций в проект руб 6 983 070 208 6 646 017 024 7 358 051 328 

Требуемая кредитная линия руб 8 321 482 240 7 488 721 408 9 609 829 376 

Количество сотрудников человек 23 17 62 

     

Простой период окупаемости (PP) 
мес. (лет) 

49 (4 года 1 мес.) 44 (3 года 8 
мес.) 

58 (4 года 10 
мес.) 

Дисконтир. период окупаемости (DPP) 
мес. (лет) 

76 (6 лет 4 мес.) 62 (5 лет 2 мес.) 134 (11 лет 2 
мес.) 

     

Средняя рентабельность 
(Чистая прибыль /Выручка) 

% 50% 58 % 33 % 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 42,98% 50,86 % 26,31 % 

Индекс прибыли (PI) доли 1,44 1,75 0,92 

     

Чистый доход (NV) руб 42 798 686 208 49 054 658 560 18 969 696 256 

Чистый приведенный доход (NPV) руб 3 626 528 768 5 585 041 920 -813 763 776 

Обратите внимание, что хотя общие расходы на весь проект составляют 9 556 

593 063 рублей, но инвестиций требуется 6 983 070 208 рублей, что почти в полтора 

раза меньше, за счет поэтапного ввода блоков и быстрой окупаемости. Часть средств 3-

го этапа, необходимых на производство энергоблоков, могут быть оплачены из 

прибыли действующего Энергоцентра. 

Сравниваются Энергоцентры: 

➢ 155 МВт ОЦР + 56 МВт ГПУ – плановый проект; 
➢ 200 МВт ОЦР – это энергоцентр, полностью состоящий из ОЦР-блоков, 

номинальной и длительной мощностью 200 МВт. 
➢ 250 МВт ГПУ – это энергоцентр, полностью состоящий из ГПУ-установок, 

общей номинальной мощностью 250 МВт, однако имеющим среднюю 
длительную мощность по году равную 200 МВт.  

 

Видим, что использование ОЦР-электростанций, которые потребляют 

существенно меньше газа, и требуют меньших затрат на ТО и капитальный ремонт, 

существенно повышает инвестиционную привлекательность Энергоцентра, в 

сравнении с ГПУ. 
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Диаграмма 2: Чистый доход и Чистый приведенный доход, дисконтированный по ставке 30% годовых на интервале 10 лет 
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2.6. Период окупаемости 

Простой и дисконтированный чистый доход показывают, за какой период 

инвестиции в проект будут возвращены за счет генерируемых денежных потоков, а 

также какова общая прибыльность проекта с учетом дисконтирования. 

NPV на конкретную дату отражает текущую стоимость будущих доходов минус 

инвестиционные затраты, демонстрируя финансовую эффективность, и позволяет 

оценить риски и скорость возврата капитала. 

Таблица 11: Период окупаемости простой и дисконтированный (NV / NPV на дату) 

Статья  2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Чистый доход (NV на дату) тыс.руб. -5 166 077 765 -4 678 092 891 -4 336 606 084 -2 687 466 604 1 571 657 476 7 811 161 381 

Чистый дисконтированный 
доход (NPV на дату) 

тыс.руб. -5 052 259 075 -4 695 288 770 -4 653 216 816 -3 925 357 945 -2 435 775 180 -768 837 233 

  2031 2032 2033 3024   

Чистый доход (NV на дату) тыс.руб. 12 625 701 697 20 201 202 851 28 529 150 932 37 772 066 828   

Чистый дисконтированный 
доход (NPV на дату) 

тыс.руб. 167 018 941 1 364 071 565 2 376 857 340 3 241 438 501   

 

➢ Простой период окупаемости (PP): 49 мес. или 4 года 1 месяц 

➢ Дисконтир. период окупаемости (DPP): 76 мес. или 6 лет 4 месяца 

 

Диаграмма 3: Период окупаемости простой и дисконтированный (NV / NPV)

 

Положительный Чистый доход (NV) на 2029 год, говорит о том, что за 3 года с 

момента ввода завода в эксплуатацию, проект уже вернет вложенные в него 

инвестиционные средства, и далее будет приносить прибыль. 
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2.7. Анализ безубыточности 

Рассчитаем выручку и расходы предприятия, в зависимости от объема его 

загрузки потребителями, с шагом в 10%.  

Таблица 12: Анализ безубыточности. Зависимость выручки и расходов от  % загруженности предприятия 

  Степень загрузки предприятия потребителями электроэнергии 

  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Общая электроэнергия 
проданная в год 

кВт.ч 174 771 349 541 524 312 699 083 873 853 1 048 624 1 223 395 1 398 165 1 572 936 1 747 707 

Выручка тыс.руб 873 853 1 747 706 2 621 559 3 495 413 4 369 266 5 243 119 6 116 972 6 990 826 7 864 679 8 738 532 

Постоянные расходы  
(ФОТ + расходы + НДФЛ/Соц.  
+ амортизация + выплаты) 

тыс.руб 43 468 43 468 43 468 43 468 43 468 43 468 43 468 43 468 43 468 43 468 

Переменные расходы  
(затраты на производство) 

тыс.руб 225 661 451 322 676 983 902 644 1 128 306 1 353 967 1 579 628 1 805 289 2 030 951 2 256 612 

Общие расходы  
(Постоянные + переменные) 

тыс.руб 269 129 494 790 720 452 946 113 1 171 774 1 397 435 1 623 097 1 848 758 2 074 419 2 300 080 

 
Диаграмма 4: Анализ безубыточности. Зависимость выручки и расходов от  % загруженности предприятия  

 

Видим, что даже при минимальной загрузке дата-центра и продаже всего 10% 

электроэнергии, выручки будет достаточно, чтобы покрыть все расходы предприятия. 

Это показывает высокую финансовую устойчивость бизнес-модели энергоцентра, 

основанной на использовании природного газа для генерации и продажи 

электроэнергии. 

 

2.8. Анализ чувствительности 

Важно видеть зависимость финансового состояния компании от ключевых 

факторов бизнеса, и работать над каждым из них. Рассмотрим: 

✓ Влияние %-та загрузки предприятия на финансовые показатели; 

✓ Влияние цены покупаемого газа; 

✓ Влияние цены продаваемой электроэнергии. 

✓ Влияние курса биткойна USD/BTC при собственном майнинге на 180 МВт. 
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2.8.1. Влияние %-та загрузки предприятия потребителями на финансовые показатели 

Таблица 13: Влияние %-та загрузки предприятия потребителями электроэнергии на финансовые показатели 

Показатель 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 

Выручка (тыс.руб/мес) 382 004 445 925 509 847 585 343 679 703 774 063 868 422 962 782 1 057 142 

Расходы (тыс.руб/мес) 107 598 116 577 125 557 135 621 147 725 159 714 171 818 183 807 195 911 

Прибыль до налогов (EBIT) (тыс.руб/мес) 274 190 329 132 384 073 449 505 531 761 614 132 696 388 778 759 861 015 

Чистая операционная прибыль (тыс.руб/мес) 227 517 273 302 319 087 344 201 354 927 382 363 433 526 484 810 535 973 

Рентабельность, % 49% 50% 51% 52% 50% 51% 52% 52% 52% 

                    

Требуется инвестиций в проект, тыс.руб 8 500 049 8 122 214 7 744 379 7 526 897 6 983 070 6 489 135 6 005 371 5 530 279 5 360 427 

Требуемый кредит, тыс.руб 11 837 483 11 435 352 11 033 874 10 109 031 8 321 482 7 412 694 6 932 922 6 461 808 5 992 174 

Простой период окупаемости (PP), месс 72 64 58 55 49 44 40 35 30 

Дисконтир. период окупаемости (DPP), мес 134 134 114 93 76 61 54 48 43 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 22% 27% 31% 36% 43% 50% 57% 64% 71% 

Индекс прибыли (PI), доли 0,83 0,92 1,02 1,17 1,44 1,74 2,06 2,40 2,80 

Чистый приведен. доход (NPV), тыс.руб -2 022 420 -877 402 260 542 1 703 673 3 626 528 5 494 768 7 315 232 9 059 299 10 790 652 

Диаграмма 5: Влияние %-та загрузки предприятия на финансовые показатели 
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2.8.2. Влияние цены покупаемого газа 

Таблица 14: Влияние цены покупаемого газа 

Показатель 2,08 2,86 3,64 4,42 5,20 5,98 6,76 7,54 8,32 

Выручка (тыс.руб/мес) 679 703 679 703 679 703 679 703 679 703 679 703 679 703 679 703  679 703  

Расходы (тыс.руб/мес) 91 736 105 733 119 731 133 728 147 725 161 723 175 720  189 717  203 715  

Прибыль до налогов (EBIT) (тыс.руб/мес) 587 751 573 753 559 756 545 759 531 761 517 764 503 766 489 769  475 772  

Чистая операционная прибыль (тыс.руб/мес) 370 628 366 703 362 777 358 852 354 927 351 001 347 076 343 150  339 225  

Рентабельность, % 56% 55% 53% 52% 50% 49% 47% 46% 44% 

                    

Требуется инвестиций в проект, тыс.руб 6 770 966 6 823 992 6 877 018  6 930 044  6 983 070  7 036 096  7 089 122  7 144 890  7 205 265  

Требуемый кредит, тыс.руб 7 692 097  7 746 929  7 925 854  8 123 668  8 321 482  8 519 296  8 717 110  8 918 730  9 126 742  

Простой период окупаемости (PP), месс 46 47 47 48 49 49 50 51 52 

Дисконтир. период окупаемости (DPP), мес 69 71 72 74 76 78 80 82 85 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 47% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 

Индекс прибыли (PI), доли 1,62 1,58 1,53 1,48 1,44 1,39 1,35 1,31 1,27 

Чистый приведен. доход (NPV), тыс.руб 4 783 800  4 494 986  4 205 717  3 916 382  3 626 528  3 336 505  3 046 049  2 753 048  2 456 145  

Диаграмма 6: Влияние цены покупаемого газа 

 

 

 

  

https://cryptozavod.pro/


 
30 CRYPTOZAVOD.PRO 

2.8.3. Влияние цены продаваемой электроэнергии 

Таблица 15: Влияние цены продаваемой электроэнергии 

Показатель 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 

Выручка (тыс.руб/мес) 543 762  577 747  611 732  645 717  679 703  713 688  747 673  781 658  815 643  

Расходы (тыс.руб/мес) 147 725  147 725  147 725  147 725  147 725  147 725  147 725  147 725  147 725  

Прибыль до налогов (EBIT) (тыс.руб/мес) 395 821  429 806  463 791  497 776  531 761  565 746  599 732  633 717  667 702  

Чистая операционная прибыль (тыс.руб/мес) 310 256  321 423  332 591  343 759  354 927  366 094  377 262  394 801  416 042  

Рентабельность, % 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 52% 53% 

                    

Требуется инвестиций в проект, тыс.руб 7 223 636  7 158 669  7 099 933  7 041 501  6 983 070  6 924 638  6 866 206  6 807 775  6 749 343  

Требуемый кредит, тыс.руб 9 729 310  9 370 616  9 020 624  8 671 053  8 321 482  7 971 911  7 793 171  7 732 104  7 672 502  

Простой период окупаемости (PP), месс 56 54 52 50 49 47 46 45 44 

Дисконтир. период окупаемости (DPP), мес 104 94 87 81 76 72 67 62 60 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 33% 36% 38% 41% 43% 45% 48% 50% 52% 

Индекс прибыли (PI), доли 1,08 1,16 1,24 1,34 1,44 1,54 1,65 1,74 1,84 

Чистый приведен. доход (NPV), тыс.руб 776 299  1 495 920  2 208 201  2 918 314  3 626 528  4 333 275  5 038 809  5 743 280  6 446 742  

Диаграмма 7: Влияние цены продаваемой электроэнергии 
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2.8.4. Влияние курса биткойна USD/BTC (при собственном майнинге на 180 МВт) 

Таблица 16: Влияние курса биткойна USD/BTC (при собственном майнинге на 180 МВт) 

Показатель 63 000 73 500 84 000 94 500 105 000 115 500 126 000 136 500 147 000 

Выручка (тыс.руб/мес) 1 051 174 1 226 370 1 401 566 1 576 762 1 751 958 1 927 154 2 102 349 2 277 545 2 452 741 

Расходы (тыс.руб/мес) 147 725 147 725 147 725 147 725 147 725 147 725 147 725 147 725 147 725 

Прибыль до налогов (EBIT) (тыс.руб/мес) 903 233 1 078 429 1 253 625 1 428 820 1 604 016 1 779 212 1 954 408 2 129 604 2 304 799 

Чистая операционная прибыль (тыс.руб/мес) 711 380 776 980 842 580 956 821 1 074 348 1 191 875 1 309 403 1 426 930 1 539 082 

Рентабельность, % 59% 60% 61% 62% 62% 62% 63% 63% 63% 

                    

Требуется инвестиций в проект, тыс.руб 13 142 094 12 830 016 12 517 937 12 205 859 11 893 780 11 581 701 11 269 623 10 957 544 10 645 466 

Требуемый кредит, тыс.руб 18 054 960 16 216 511 14 390 633 13 623 977 13 300 134 12 976 401 12 652 669 12 328 936 12 005 203 

Простой период окупаемости (PP), месс 58 51 46 43 41 38 36 32 29 

Дисконтир. период окупаемости (DPP), мес 88 74 63 58 53 47 44 42 40 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 39% 46% 53% 60% 66% 72% 78% 84% 90% 

Индекс прибыли (PI), доли 1,22 1,47 1,79 2,10 2,40 2,71 3,04 3,39 3,75 

Чистый приведен. доход (NPV), тыс.руб 3 994 345 7 676 567 11 338 841 14 986 825 18 603 916 22 212 220 25 814 846 29 408 322 32 993 038 

Диаграмма 8: Влияние курса биткойна USD/BTC (при собственном майнинге) 
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3.  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА БАЗЕ 

ТУРБИНЫ ОЦР 
 

 

3.1. Технологии органического цикла Ренкина (ОЦР) 

 
Контейнерные электростанции ОЦР (ORC) по технологии органического цикла 

Ренкина (ОЦР-цикл, Organic Rankine Cycle), мощностью от 1 до 100 МВт, обеспечивают 
выработку электроэнергии от любых источников тепла, включая сжигание различных 
видов топлива, а также используя тепло от промышленных процессов, горячий 
конденсат от котельных и ТЭЦ, геотермальные источники и других источников. 

 
Наша группа компаний разрабатывает, производит, поставляет и обслуживает 

электростанции ОЦР под брендом «Нейтрон-ORC» российского производства. 
 

Рисунок 3: Нейтрон-ORC 2,5 МВт 
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ОЦР-модули могут быть: 

 
✓ Низкотемпературные ОЦР (ORC)-модули для утилизации теплоносителей 

с температурой от 80°C до 250°C, с мощностью от 1 до 2,5 МВт. 
✓ Высокотемпературные ОЦР (ORC)-турбины для работы с 

теплоносителями от 260°C до 350°C, с мощностью от 1,5 до 25* МВт. 
✓ Стационарные ОЦР (ORC)-установки мощностью до 100 МВт состоят из 

высокотемпературных ОЦР (ORC)-турбин, установленных в каскаде. 

Электростанции ОЦР работают по принципу органического цикла Ренкина (ORC) 

и используют двухконтурную систему, включающую тепловой насос на хладоне R600a 

и контур турбины с рабочим телом Элегаз. Данная конструкция позволяет избежать 

сброса тепла в атмосферу за счет внутренней конденсации рабочего тела, что 

повышает эффективность процесса. Крутящий момент, создаваемый турбиной, 

передается на вал асинхронного генератора через соединительную муфту. 

Электростанции поставляются в виде готовых модулей, включающих 
турбогенератор на базе ОЦР, систему управления, автоматический выключатель для 
параллельной работы с другими агрегатами или сетью, а также теплообменники с 
циркуляционными насосами. Весь комплекс управляется промышленным 
контроллером, обеспечивающим согласованную работу всех элементов. Количество 
тепла, необходимое для работы установки, регулируется с помощью электронного 
насоса, контролирующего подачу теплой воды на теплообменник. 

 
Эти электростанции отличаются высокой экологичностью, эффективностью и 

экономичностью, что делает их конкурентоспособными по сравнению с 
традиционными газопоршневыми и газотурбинными генераторами. Возможность 
использования разнообразных видов топлива повышает их универсальность и 
надежность, а контейнерная компоновка позволяет их быстро вводить в эксплуатацию 
на объекте заказчика, и автономно работать в удаленных районах без доступа к сети. 

 

3.2. Параметры Энергоустановки ОЦР «Нейтрон-ORC» 

 
п/п Модификация электростанции       Нейтрон-ORC 

1 Номинальная электрическая мощность на клеммах генератора  1000 — 25000 кВт 

2 Диапазон регулирования электрической мощностью  5% — 100% 

3 Средний КПД установки по топливу 48,6% 

  

4 

Номинальная частота вращения ротора электрогенератора 1 500 об/мин. 

5 Расход дымовых газов (средний), кг/с по расчетам 

6 Температура дымовых газов, °С по расчетам 

  

 7 

  

Тип электрогенератора 

Синхронный или 
асинхронный, 

четырехполюсный 
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 8 Род тока переменный 

 9 Номинальное напряжение 0,4; 6,3 и 10,5 кВ 

10 Номинальная частота тока 50 Гц 

11 Эксплуатационные показатели оборудования, в т. ч.:   

  —         межрегламентный ресурс 8 000 часов (1 год) 

  —         ресурс до капитального ремонта 40 000 часов (5 лет) 

  —         срок службы 200 000 часов (25 лет) 

12 Рабочий диапазон эксплуатационных температур -40 … +60°С 

13 Выдерживает сейсмическое воздействие, интенсивностью  не менее 7 баллов по 
шкале MSK-64 

 
Электростанции ОЦР марки «Нейтрон-ORC» предназначены для выработки 

трехфазной электроэнергии переменного тока напряжением 0.4, 6 и 10.5 кВ с частотой 
50 Гц. Они обеспечивают первичную коммутацию, позволяя подключать установку к 
нагрузкам потребителя и использовать её как автономный источник 
электроснабжения. 

 
Наши установки оснащаются генераторами отечественного или зарубежного 

производства, которые обеспечивают высокую надежность и стабильную работу, 
отличаются высокой эффективностью, компактными размерами и адаптивностью к 
различным условиям эксплуатации. Они способны работать с широким диапазоном 
нагрузок, поддерживая стабильное напряжение и частоту выходного тока, что делает 
их идеальным выбором для автономных и резервных систем энергоснабжения. 

 
Универсальность энергоустановок «Нейтрон-ORC» позволяет надежно 

запускаться и стабильно функционировать в самых разных климатических и 
географических условиях. Установка адаптирована для эксплуатации в широком 
диапазоне температур и обладает высокой устойчивостью к внешним факторам. 

 

3.3. Экономика Энергоустановки «Нейтрон-ORC» 1 МВт 

 
Показатель Значение 

Выработка энергии с 1 куб. м. газа 6 кВт 

Средняя стоимость природного газа 7,2 руб. с НДС 20% 

Удельная стоимость 1 кВт электрической энергии 1,2 руб. с НДС 20% 

Ресурс установки до капитального ремонта 40 000 часов (или 5 лет) 

Выработка энергии за 40 000 часов 40 000 000 кВт/ч 

Затраты на сервисное обслуживание в год 1 987 700 руб. с НДС 20% 

Затраты на сервисное обслуживание за 5 лет 9 938 500 руб. с НДС 20% 

Стоимость капитального ремонта 18 700 000 руб. с НДС 20% 

ИТОГО эксплуатационные затраты до капитального ремонта 28 638 500 руб. с НДС 20% 

Себестоимость выработки 1 кВт*ч электрической энергии 0,7 руб. с НДС 20% 

Общая себестоимость 1 кВт*ч электрической энергии 1,9 руб. с НДС 20% (включая 
стоимость газа и эксплуатации) 

Цена продажи электрической энергии потребителям от 3,5 руб. с НДС 20% 
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3.4. Таблица сравнения ГТУ, ГПУ и Установки ОЦР 

Электростанции ORC (Нейтрон-ORC) оказываются наиболее выгодным 
вариантом по сравнению с ГТУ и ГПУ, благодаря высокому КПД (48,6%), низкому 
расходу газа (166 куб.м/час) и минимальной себестоимости 1 кВт электроэнергии (1,9 
руб.) и меньшим затратам на годовое обслуживание. Возможность регулировки 
мощности и расхода топлива делает её более гибкой и универсальной. В то время как 
ГТУ и ГПУ уступают по экономичности, ORC выделяется своей высокой экологичностью 
и долговечностью. 

 

Параметр 
ГТУ (газотурбинная 

установка) 
ГПУ (газопоршневая 

установка) 

Турбина ОЦР (ORC-
Нейтрон-

Турбогенераторная 
установка) 

Электрическая мощность 1,0 МВт 1,0 МВт 1,0 МВт 

КПД электрический 25,5% 42,5% 48,6% 

Общий расход газа 500 куб.м/час 300 куб.м/час 166 куб.м/час 

Температура газа на выхлопе 463°C — 200°C 

Межрегламентный ресурс ТО 4000 мото/часов 750 мото/часов 8000 мото/часов 

Ресурс до капитального 
ремонта 

35 000 мото/часов 40 000 мото/часов 40 000 часов 

Ресурс назначенный 25 лет 15-20 лет 20-25 лет 

Возможность регулировки 
нагрузки 

Нет Да (от 50% до 110%) Да (от 5% до 100%) 

Частота вращения силовой 
турбины 

1 500 об/мин — 1500 об/мин 

Затраты на годовое 
обслуживание (с расходными 
материалами) 

3,5-4 млн руб. 7,5-7,9 млн руб. 1,5-1,9 млн руб. 

Себестоимость 1 кВт*ч с учетом 
газа 

4,3 руб. 3,3 руб. 1,9 руб. 

Периодичность планового 
обслуживания (ТО) 

1 раз в 5 месяцев 1 раз в 3 недели 1 раз в 12 месяцев 

Капитальный ремонт через 4 года через 5 лет через 5 лет 

Стоимость капитального 
ремонта 

~35 млн. руб.  ~33 млн. руб. ~19 млн. руб. 

Дополнительные возможности Нельзя 
регулировать 

расход топлива 

Можно 
регулировать 

мощность и расход 

Можно 
регулировать 

мощность и расход 

 
На графиках ниже, показывающих динамику расходов за 6 лет, видим, что хотя  

ОЦР установка дороже ГПУ и ГТУ, она не требует остановок, имеет минимальные 
расходы на обслуживание, ТО и ремонт, и на горизонте планирования в 36 месяцев (3 
года) становится самой экономичной, а далее этот разрыв только нарастает.  

 
Всем потребителям, заказчикам и инвесторам, желающих обеспечить себе 

дополнительное, автономное или резервное энергоснабжение, ОЦР-электростанция 
будет наиболее экономически выгодной. 
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3.5. Источники энергии для ОЦР-Электростанции 

 
✓ Газообразное топливо: природный газ, сжиженный углеводородный газ 

(СУГ), попутный нефтяной газ, газовый конденсат. 

✓ Жидкое топливо: дизельное топливо, мазуты, сырая нефть, смывки 

нефтепродуктов, отработанные масла и пр. 

✓ Твердое топливо: уголь, древесные отходы, щепа, опил, дрова, пеллеты, 

лузга подсолнечника, овсянки, гречихи, торф, отходы птицеводства и пр. 

✓ Утилизация тепла выхлопных газов от газопоршневых и газотурбинных 

станций, от работы промышленных котельных. 

✓ Использование отработанного тепла, пара, горячей воды, масла от 

промышленных процессов, конденсата на котельных и электростанциях. 

✓ Геотермальные источники, подземные воды. 

✓ Тепло от плазменного реактора марки «УПГ-Нейтрон» от сжигания 

различных отходов (ТБО, ТКО), биомассы и органического топлива. 

3.6. Сравнение ОЦР-технологии с паровыми турбинами 

 Классические паровые турбины ORC турбины 

Рабочие среды Используют воду в качестве рабочей 
среды, которая превращается в пар 

для работы турбины. Вода имеет 
высокую температуру кипения и 

требует значительных температурных 
перепадов для эффективной работы. 

Используют органические рабочие 
жидкости (Элегаз и т.д.), которые 

имеют более низкую температуру 
кипения по сравнению с водой. Это 
позволяет им работать при более 

низких температурах. 

Диапазон рабочих 
температур 

Эффективны при высоких 
температурах (обычно выше 300 °C), 

таких как на тепловых электростанциях 
или крупных промышленных объектах. 

Эффективны в диапазоне низких и 
средних температур (80-300 °C). Это 

делает их подходящими для 
использования с источниками 

тепла низкого потенциала, такими 
как отходящее тепло 

промышленных процессов, 
геотермальные источники и др. 

Эффективность Имеют высокую эффективность при 
высоких температурах, особенно если 

используются конденсационные 
схемы. 

Эффективны при преобразовании 
низкопотенциального тепла в 

электроэнергию, где классические 
турбины показывают низкую 

эффективность или вовсе не могут 
быть применены. 

Техническая 
сложность и 
требования к 
оборудованию 

Требуют сложной и дорогой 
инфраструктуры, включая 

высокотемпературные котлы, системы 
подачи воды и конденсации пара. Это 
делает их сложными в эксплуатации и 

обслуживании. 

Могут использовать более простое 
оборудование, так как работают 
при более низких давлениях и 
температурах. Это упрощает их 

эксплуатацию и уменьшает 
капитальные и эксплуатационные 

затраты. 
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Экологичность и 
гибкость в 
применении 

Зависят от крупных источников 
энергии и обычно требуют сжигания 

топлива, что может приводить к 
выбросам углекислого газа и других 

загрязнителей. 

Более экологичны, так как могут 
использовать возобновляемые 
источники энергии и вторичное 

тепло, снижая потребление 
топлива и выбросы. 

Размеры и 
масштабируемость 

Применяются на крупных 
энергетических установках. Они 

требуют значительных объемов пара и 
больших сооружений. 

Масштабируемы и могут 
использоваться в более 

компактных системах, что делает их 
идеальными для распределенных 

энергетических систем и 
маломасштабных проектов. 

3.7. Преимущества ОЦР электростанции «Нейтрон-ORC» 

✓ Окупаемость инвестиций в среднем 1-3 года, доходность проектов свыше 

30%, себестоимость выработки электроэнергии ниже сетевых тарифов ~ от 

1,2 руб за 1 кВт*ч. 

✓ Энергоэффективность и экономичность, высокий КПД 48,6% и низкое 

потребление топлива, позволяют значительно снизить эксплуатационные 

расходы и повысить экономическую эффективность, за счет наличия двух 

контуров - теплового насоса на хладоне R600a и замкнутого контура ОРЦ-

турбины с рабочим телом – элегаз, не сбрасывая тепло в атмосферу. 

✓ Не требует остановок, имеет минимальные расходы на обслуживание, ТО 

длится 1-2 дня, раз в год, и ремонт раз в 5 лет, при сроке службы – 25 лет. 

✓ Используется для основного, дополнительного или резервного 

энергоснабжения, как в автономном режиме, так и в параллели с сетью. 

✓ Модульность и Мобильность позволяет выбирать необходимые 

компоненты, компактно их размещать и быстро запускать на площадке, 

транспортировать малоразмерными грузовиками в контейнерах. 

✓ Масштабируемость позволяет заказчикам быстро наращивать мощность, 

объединяя несколько установок в единый комплекс. 

✓ Автономность позволяет снизить зависимость потребителей от 

централизованных источников энергии. 

✓ Качество, Надежность и Долговечность обеспечивает безаварийную 

бесперебойную работу на протяжении длительного времени. 

✓ Экологичность – снижение выбросов загрязняющих веществ CO2, NOx, 

соответствие требованиям экологических стандартов. 

✓ Учет региональных особенностей, условия эксплуатации, климатические 

условия, сопротивление коррозии, уровень развития инфраструктуры. 

✓ Высокая ремонтопригодность - доступность к любому узлу агрегата, что 

позволяет быстро и с меньшими затратами выполнять ремонт. 
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О КОМПАНИИ 
 

 

АО «Криптозавод» - это профессиональная команда инженеров, технологов, 
создающая BIM-проекты на территории РФ и СНГ, входящая в состав АО группа «УГК-
Энергетика». Мы специализируемся на изготовлении, проектировании, 
реконструкции, модернизации, пуско-наладке, гарантийном и сервисном 
обслуживании Криптозаводов и Энергоцентров на базе газопоршневых, ОЦР-турбин, 
паротурбинных и парогазовых установок мощностью до 850 МВт на всех видах топлива. 

 
Группа «УГК-Энергетика» готова предложить: предварительный аудит, 

разработать технико-экономическое обоснование, проектно-конструкторские работы с 
прохождением Государственной экспертизой, изготовление и подбор современного 
энергоэффективного оборудования, и оптимальной технологии, производство 
котельной или мини-ТЭЦ на заводе, транспортировку оборудования на место 
установки, монтаж, пусконаладку и сдачу объекта в эксплуатацию и техническое 
обслуживание или техподдержку в любом регионе России и СНГ. 

 
Наш главный приоритет, это долгосрочное сотрудничество, а не сиюминутная 

прибыль! 
 
Нами реализованы проекты:  
✓ 9 объектов   – мини-ТЭЦ (на твердом топливе); 
✓ 27 объектов   – ГПУ,  
✓ 4 объекта    – ГТУ,  
✓ более 70 объектов  – котельные на газу, жидком и твердом топливе,  
✓ 12 объектов   – паровые котельные,  
✓ 24 объекта   – термомасляные котельные,  
✓ 3 объекта    – ОЦР-электростанций. 

 

ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
➢ Инвестирование в строительство и эксплуатацию энергокомплексов. 
➢ Организация совместных предприятий для генерации и продажи 

электроэнергии конечным потребителям. 
➢ Создание собственного майнингового центра с использованием 

собственной электроэнергии (Криптозаводы). 
➢ Возможность аренды энергомощностей на условиях энергосервисного 

контракта 
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План запуска 

ЭНЕРГОКЛАСТЕР 
на газовых месторождениях 

для майнинга, дата-центров и 
ЦОДов на базе турбин ОЦР в 

связке с ГПУ/ГТУ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

АО «Криптозавод» 
ИНН: 6670530043, ОГРН: 1256600027298 

г. Екатеринбург, ул Блюхера, д 41 
 

Координатор проекта Дейнега Василий Михайлович 
Телефон: 8 (800) 300-82-09 
Email: info@cryptozavod.pro 

www.cryptozavod.pro 
Дата: 04.06.2025 
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